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Uwaga!! W przypadku zgtaszania reklamacji prosimy postugiwad sie kodami

Upozornenie!! Pri nahlasovani reklamacie pouzZite kody vyrobkov.

Pozor!!! Pfi reklamaci vZdy nahlaste kdd vyrobku.

Figyelmezteté s!! A panasz benyujtasakor kérjik, haszndlja a kddokat

Achtung!! Falls der Reklamationen verwenden Sie bitte die Code

Attention!! IN case of claims please use codes.

Numer/Nummer/Number/ Kod/Kode/Code/

szam/&islo
1

o s wN

Kéd
7029227
7029230
7029226
7029225
7029228
7029229

Wymiar/Masse/Dimenson/

Meret/Rozmer/Rozmér
900 800
880 790
900 400
400 880
1380 670
1378 65

BOX/Krabice
Doboz/Krabica
1/3
2/3
1/3
1/3
2/3
2/3
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ZASADY BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA, KONSERWACII | PIELEGNACJI MEBLI

1.  Przed przystgpieniem do montazu mebla nalezy zapoznac sie catg instrukcja montazu znajdujaca sie w opakowaniu oraz przestrzega¢ wtasciwej kolejnosci
zawartych etapdéw sktadania.

2. Nalezy odpowiednio wybra¢ miejsce do montazu nie zaleca sie montowania mebla na miekkim dywanie. Montaz prosze przeprowadzi¢ na podtodze
wytozonej kartonem pochodzgacym z opakowania mebla lub tkaning np. kocem.

3. Niektére z modeli mebli wymagajq zamocowania do $ciany - ze wzgledu na niewystarczajaca statecznos¢ wtasng. Moga one przewrdcic sie po otworzeniu
drzwi, szuflad, lub wsparciu sie czy prébie wspinania sie dziecka na potke. W takich przypadkach nalezy bezwzglednie zamocowaé mebel do $ciany lub
innego stabilnego elementu. Odpowiednie zalecenia sg wyraznie pokazane w instrukcji montazu .

UWAGA!: Do mocowania mebla do $ciany standardowo uzywany jest kotek tworzywowy oraz wkret, zapewniajgcy wtasciwe przytwierdzenie tylko w
przypadku Scian betonowych najczesciej wystepujacych. W przypadku braku pewnosci co do rodzaju Sciany i pewnosci zamocowania do niej mebla - a tym
samym bezpiecznego jego uzytkowania — nalezy zwrdcié sie do specjalisty, ktory okresli rodzaj Sciany i dobierze do niej wiasciwy rodzaj kotka.

4.  Po ustawieniu na docelowym miejscu uzytkowania mebel nalezy wypoziomowac, wykorzystujgc regulacyjne elementy stopek - nézek, lub inne : np.
podktadki korygujace nieréwnosci podtogi.

5. Podczas przemieszczania mebli nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, dobra¢ odpowiednig ilosé oséb w zaleznosci od wielkosci i ciezaru mebla. Nie
wolno przepychaé, przesuwac , ciggnaé mebla gdyz grozi to jego trwatym uszkodzeniem, przewrdceniem. W celu przemieszczenia mebla nalezy go uniesc,
chwytajac za state elementy korpusu np. boki, podstawe itp. Nie nalezy chwytac za ruchome czesci podczas przemieszczania np. drzwi , szuflady, pétki itp..

6.  Meble nalezy uzytkowaé w pomieszczeniach suchych - oraz chroni¢ przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Zalecane sa normalne warunki
klimatyczne: temperatura 15+30 °c w wilgotno$¢ wzgledna powietrza 25+80 %/0.

7. W razie stwierdzenia (w czasie uzytkowania) poluzowania sie potaczen, nalezy dokonac stosownych korekt: np. regulacji ustawienia drzwi - zgodnie z
wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu, dokrecenia wkretéw mocujacych uchwyty, dociggniecie ztgcz mimosrodowych, oraz innych elementéw
taczacych.

8.  Ze wzgledu na specyficzne wtasciwosci drewna tworzyw drzewnych oraz powierzchni wykoriczeniowych, nie nalezy dopuszcza¢ do trwatych zabrudzen, do
kontaktéw np. z olejami, kwasami, innymi substancjami majgcymi wtasciwosci zrace, lub oddziatywan ciezkich twardych, ostrych przedmiotow.

9. Do czyszczenia - odkurzania stosowacd czystg ewentualnie zwilzona Sciereczke a nastepnie wyciera¢ do sucha. Czesci szklane, tworzywowe, metalowe
mozna czysci¢ dostepnymi w handlu - przeznaczonymi do tego celu srodkami chemicznymi, nastepnie wycierac¢ do sucha i polerowac niepalgcym miekkim
papierem.

UWAGA !l Nie nalezy uzywa¢ srodkéw zracych, szorujgcych i "nieznanych sprayéw”.

SK
ZASADY BEZPECNEHO POUZIVANIA, UDRZBY A STAROSTLIVOSTI O NABYTOK
1.  Pred montadZou nabytku si preditajte cely montazny ndvod, ktory je sicastou balenia a dodrZiavajte spravne poradie montaznych krokov.

2. Vyberte miesto na montaz, neodporuda sa instalovat nabytok na makkom koberci. Instaldcia by sa mala vykonat na podlozke z karténu napriklad z obalu
vyrobku alebo na tkanine, napr. prikryvke.

3. Niektoré modely ndbytku vyZzaduju pripevnenie na stenu - z dévodu nedostatocnej stability. Pri otvarani dvierok a zasuviek alebo pri pokuse dietata vyliezt
nati sa méze nabytok prevrhnut. V takychto pripadoch je absolitne nevyhnutné pripevnit ndbytok na stenu alebo iny stabilny prvok. Prislusné odporucania
su jasne uvedené v montaznych pokynoch.

POZOR: Na pripevnenie nabytku k stene sa Standardne pouZiva plastova hmozdinka a skrutka, ktora zaistuje spravne upevnenie iba pre najbeznejsie betonové
steny. Ak si nie ste isti, o aky typ steny ide a ¢i k nej bude nabytok spravne pripevneny - a teda o jeho bezpeénom pouzivani - mali by ste sa obratit na odbornika,
ktory urci typ steny a vyberie pre fiu vhodny typ hmozdinky a skrutky.

4.  Poumiestneni na kone¢né miesto pouZitia by mal byt nabytok vyrovnany pomocou nastavovacich prvkov - néh, patiek alebo inych: napr. podlozky
korigujuce nerovnosti podlahy.

5. Pri premiestiiovani nabytku budte velmi opatrni, vyberte vhodny pocdet os6b na presun v zavislosti od velkosti a hmotnosti nabytku. Nabytok netlacte,
nepohybujte ani netahajte, pretoze by ste mohli spdsobit trvalé poskodenie alebo prevratenie. Prestvany nabytok, by sa mal zdvihat uchopenim prvkov
tela ndbytku, napr. boénych stien, podstavca atd. Nedotykajte sa pohyblivych Casti pri pohybe, napriklad dvierok, zasuviek, polic atd"

6.  Nabytok by sa mal pouzivat v suchych priestoroch — taktiez by mal byt chraneny pred skodlivymi povetenostnymi vplyvmi. Odporuéaji sa normélne
klimatické podmienky: teplota 15 - 30 °C v relativnej vihkosti vzduchu 25 — 80%.

7.V pripade uvolnenia spojov (pocas pouzivania) by sa mali vykonat prislusné Gpravy: napr.nastavenie polohy dvierok - v silade s pokynmi uvedenymi v
montaznych pokynoch, utiahnutim skrutiek upevriujucich rucky, utiahnutim excentrickych spojok a inych spojovacich prvkov.

8.  Kvoli Specifickym vlastnostiam dreva, drevenych plastov a povrchovych Uprav nedovolte aby bol ndbytok vystaveny trvalému znecisteniu, kontaktu
napriklad s olejmi, kyselinami, inymi korozivnymi latkami alebo narazom tvrdych, ostrych predmetov.

9.  Na Cistenie - pouZzite ¢istu pripadne vihkd handricku a potom nédbytok utrite dosucha. Sklenené, plastové a kovové ¢asti mozno Cistit komeréne dostupnymi
chemickymi pripravkami, potom ich utrite dosucha a vylestite makkym papierom.

POZOR !!! NepouZivajte Zieraviny, tekuté prasky alebo ,nezname spreje“.
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NAVOD NA POUZITi A UDRZBU NABYTKU

Pfed montézi nabytku si prectéte cely navod k montdzi, ktery je soucdsti baleni, a dodrZujte spravné poradi montaznich krokd.

Vyberte misto pro montaz, nedoporuduje se provadét montaz nabytku na koberci.. Instalace by méla byt provedena na podlaze vyloZené kartonem z
nabytku nebo dekou.

Nékteré modely nabytku vyZzaduji pfipevnéni ke zdi - kvali nedostatecné stabilité, pokud by nebyli pfipevnény mohou se prevratit, kdyZ oteviete
dvere, zasuvky, podpéru nebo se na nabytek pokusi vysplhat dité. V takovych pripadech je nezbytné nutné pripevnit nabytek ke zdi nebo k jinému
stabilnimu prvku. Pfislusnd doporuceni jsou jasné uvedena v montaznich pokynech. POZOR!: K pfipevnéni nabytku ke zdi se standardné pouzivaji
plastové hmozdinky a vruty, ktery zaji$tuje spravné upevnéni pouze u nejbéznéjsich betonovych stén. Pokud si nejste jisti, o jaky typ zdi se jednd a zda
je k ni ndbytek pfipevnén - a tedy o jeho bezpecném pouzivani - méli byste kontaktovat odbornika, ktery urci typ zdi a vybere pro ni vhodny typ
hmozdinky.

Po umisténi na kone¢né misto pouZziti by mél byt nabytek vyrovnan pomoci sefizovacich prvkd nohou nebo jinymi: napt. podlozky korigujici
nerovnosti podlahy.

PFi pfemistovéni ndbytku budte velmi opatrni, pfizvéte pFislusny podet osob v zavislosti na velikosti a hmotnosti nabytku. Nabytek netlacte,
neposunujte a netahejte, protoze by mohlo dojit k trvalému poskozeni a pfevraceni. Za iéelem pfemistovani nabytku by mél byt zvednut uchopenim
pevnych prvk, napf. boénic, pevného soklu atd. V Zadném pfipadé nepfemistujte nabytek pfi uchopeni pohyblivych ¢asti, napt. dvefi, zasuvek, polic
atd.

Nabytek by mél byt pouZivan v suchych mistnostech - a chranén pred skodlivymi povétrnostnimi vlivy. Doporucuji se optimaini klimatické podminky:
teplota 15 az 30 °C s relativni vlhkosti 25 az 80 %

V pfipadé uvolnéni spojli (béhem pouzivani) by méla byt provadéna prislusna sefizeni: napf. sefizeni polohy dvefi - v souladu s pokyny obsazenymi v
montaznich pokynech, utazeni Sroubl upevnujicich Gchyty, dotazeni excentrickych Sroubd a dalich spojovacich prvkd.

Vzhledem ke specifickym vlastnostem dieva, dievénych materialt a povrchovych Uprav chraiite nabytek pred trvalym znedisténim, zabrarite
kontaktu napf. s oleji, kyselinami, jinymi korozivnimi latkami nebo narazem tézkych tvrdych a ostrych predmétd.

Udrzba — pro ¢isténi pouzijte Cisty, piipadné navlhéeny hadfik a poté nabytek otfete dosucha. Sklenéné, plastové a kovové ¢asti lze Cistit bézné
dostupnymi jemnymi Cisticimi prostfedky, poté je otfit do sucha a vylestit mékkym papirem nebo hadfikem.

POZOR !!! Nepouzivejte Ziravé, odmastovaci nebo abrazivni prostfedky ani ,neznamé spreje”.

WICHTIGE HINWEISE , PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

1.

Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage lhrer Mébel aufmerksam durch um dementsprechend nach dem Montageschritten zu
verfahren.

Legen Sie bitte die M?belteile auf einen weichen Untergrund (dazu kénnen Sie den Verpackungskarton oder ein Gewebe wie z.B. eine Decke
verwenden.

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddiibel) ist nur fir Massivw?nde geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage tber
das geeignete Montagematerial fur lhre Wand.

Nach Verdanderungen des Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.

Nach Aufbau nur vorsichtig verschieben (engagieren Sie bitte dazu entsprechende Personenanzahl), anderenfalls kénnen lhre M6bel beschadigt
werden.

Ein ideales Raumklima besteht bei einer Temperatur von 15+30 °C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 25+80 %.

Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Fiihrungs-, Schliea-, Selbsteinzugssysteme ist wartungsfrei. Nach Veranderungen des Montagezustands besteht
aber die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.

Grundsatzlich sollen alle Verschmutzungen und Fliissigkeiten wie Ol, Sdure u. ? sofort gereinigt werden. Vermeiden Sie bitte Spiilmittel und
Gegenstande, die Oberflache beschadigen kénnten.

Wir empfehlen Ihnen die Oberflache nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchtem Tuch zu reinigen. Verwenden Sie auderdem keine
M?belpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberflache angreifen konnten.

Achtung!!! Vermeiden Sie Spulmittel mit bleichenden Zus?tzen, Scheuerpulver oder ,,unbekannte Sprays*“.




A BUTOROK BIZTONSAGOS HASZNALATAVAL, KARBANTARTASAVAL, APOLASAVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALOK

1.  Abutor 6sszeszerelését megel6z6en fontos, hogy megismerjiik teljes terjedelmében a csomagoldsban taldlhatd Gsszeszerelési Utmutatét, és hogy
betartsuk az Utmutatd szerinti 6sszeallitasi sorrendet.

2. Valasszunk megfelel§ helyet az 6sszeszereléshez — nem ajanlatos a szerelést puha szényegen

végezni. A szerelést javasoljuk a padlén végezni, melyet a munka megkezdése el6tt takarjunk le csomagoldsbdl szarmazé papirral, vagy textilidval ( pl. pokroccal

).

3. Néhany bator modell esetében — melyek stabilitdsa nem kielégit6 — szilkséges a butor falhoz valé rogzitése, melynek hianyaban azok el6re d6lhetnének az
ajtok, fiokok kinyitdsa, vagy a butorra tamaszkodas kovetkeztében, vagy a gyerekek polcokra torténé felmdaszdasa esetén. llyen butorokat feltétlen hozza

FIGYELEM! A butor falhoz valé rogzitése alap esetben - az altalaban el&forduld beton falak esetében - mianyag d(ibel és pozdorja csavar segitségével torténik.
Ha nem lennénk biztosak a fal jellegét illetéen, a butor biztonsagos hasznalata érdekében forduljunk szakemberhez, aki meghatarozza a fal jellegét, és kivalasztja
a rogzitéshez megfeleld diibel fajtajat.

4. A rendeltetési helyére torténd beallitasat kovetéen végezziik el a butor szintbe allitdsat. A szintbe éllitast végezhetjik a szabalyozhaté magassagu butor
labakkal, vagy alatétek segitségével, melyek kiegyenlitik a padldzat egyenetlenségeit.

5.  Abutor adthelyezése alkalmaval jarjunk el fokozott elévigydzatossaggal; a butor mérete és sulya alapjan valasszunk a feladathoz megfelel§ szamu embert. A
butort ne huzzuk, vagy ne toljuk az athelyezés sordn, mivel ez a butor tartés meghibdsodasat, esetleg felboruldsat eredményezi. Az athelyezés alkalmaval a
butort meg kell emelni a butortest stabil pontjainal fogva — ilyen részei a butornak az oldalak, az alj, a labazat stb. Athelyezéskor ne emeljiik a butort a
mozgo elemeknél — mint ajtdk, fiokok, polcok — fogva.

6.  Abutorokat szaraz helyiségekben hasznaljuk, és védjik Gket a karos kdrnyezeti hatdasoktdl. A szokdsos és egyben javasolt klimatikus koriilmények: 15 + 30
°C hémérséklet, és 25+80% relativ paratartalom.

7. Haa butorok hasznalata sordn a csatlakozasok fellazulasat észleljiik, korrigaljuk azokat

jellegiik szerint : pl. allitsuk be Ujra az ajtokat az 6sszeszerelési Utmutatdban foglaltak szerint, csavarjuk be a fogantyik meglazult csavarjait, huzzuk meg az
excenter kapcsolatok csatlakozésait, vagy mas 6sszekotést szolgald elemeket.

8.  Tekintettel a faanyagok, a takaré fellletek sajatos tulajdonsagaira, ne hagyjuk hogy a butor tartésan szennyez4djon, mard hatasu anyagokkal olajokkal,
savakkal érintkezzen, vagy nehéz, kemény, éles targyak fejtsenek ki hatast rajuk.

9.  Abutorok tisztitdsahoz, a por eltavolitasahoz hasznaljunk tiszta, szlikség esetén nedvesitett
torl6kendét, majd toroljuk a butort szarazra. Az Giveg, a mlianyag és a fém alkatrészek
tisztitdsdhoz hasznalhatjuk a kereskedelemben kaphato, e célra szolgél6 vegyszereket, majd
toroljuk az elemeket szarazra, és polirozzuk at puha, rostot nem kibocsato papirral.

FIGYELEM !!! Ne hasznaljunk a butorok tisztitasdhoz mard, vagy surold hatasu szereket, ill.

"ismeretlen aerosol permeteket”.

SAFETY AND CRE ADVISE

1.  Please read the entire manual carefully before starting assembly and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for the futher
reference.

2. Inorder to avoid straching this furniture should be assembled on a soft level surface to avoid demaging the unit — this could be for example a rug or a
carton.

3. Some furniture should be fixed to the wall as they might be not stable enough. In those cases you should use the suitable fittings.

ATTENTTION!!! Make sure that the screws and wall fittings are suitable for supporting your unit. If you have any doubts about the correct wall fittings for you
wall, seek professional advise.

4.  The furniture is only guaranteed to work properly if it is adjusted correctly by using adjustable feet or other suitable correcting pads.

5. When moving furniture keep extra safety — depend on furniture weight use the suitable number of people. Lift them with care —do not hold them on
moving parts like: shelves, drawers etc. Please do not push or pull the furniture — this can damage the goods.

6.  Furniture should be placed in drought places, recomended condition are: temprature 15+30°C in humidity 25+80%.

7. ltisimportant that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly —in ordert o assure stability through-
out the lifespan oft the product.

8.  Due to specific properties of wood — it is not allowed to cover surfaces with pernament dirt or stay in touch of any chemical, aggressive substances.

9.  General cleaning instruction — wipe clean with a damp cloth. Use only water or a gentle detergent. Wipe dry with a clean cloth or non flammable paper.

ATTENTTION!!! Do not use aggressive cleaners and additives.
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